
PERFEKTE PERFORMANCE

FLAIR 250 SUPER POWER

 PROFISOLARIUM FÜR EIN- UND AUFSTEIGER

  ÜBERALL AUFSTELLBAR DANK KOMPAKTER ABMESSUNGEN

  30 UV-LAMPEN MIT 3 ULTRA PERFORMANCE-GESICHTSBRÄUNERN

  BEQUEME BODYFORM PLUS-LIEGEFLÄCHE MIT INTEGRIERTEM KOPFPOLSTER

  BESTES MUSIK-ENTERTAINMENT DANK STEREO SOUND ODER STEREO SOUND PLUS

  ANGENEHME KÜHLUNG DURCH COMFORT COOLING

  BENUTZERFREUNDLICHES SOFTTOUCH-BEDIENPANEL

FLAIR 
250

SUPER  POWER
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SUPER POWER

30  100 W

3 400 W

ULTRA PERFORMANCE

TREND DESIGN
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BRILLIANT WHITE ANTHRACITE

ZU- & ABLUFTSYSTEME & TECHNISCHE WERTE / MASSE / DATEN

ALLGEMEIN

• Zeitgesteuerte Zentrallüftungsautomatik
•   Bemaßung geschlossen

(L x B x H in cm): 215 – 225 x 110 x 117
• Bemaßung offen (H in cm): 147
• Einstiegshöhe (in cm): 56
• Einstiegsöffnungsmaß (in cm): 55
•  Erforderliches Kabineninnenmaß

(L x B in cm): 240 x 210

SUPER POWER
• Gesamtleistungsaufnahme bei 230 V Netzspannung: 5.300 Watt
• Absicherung (träge): 3 x 16 A
• Gewicht: 320 kg

SUPER POWER  Grundausstattung: Trend Design, Bodyform Plus, Comfort 

Cooling

Optional: Stereo Sound, Stereo Sound Plus-System mit 

MP3-Dock-in und externem Musikanschluss

Brilliant White Anthracite  

Lampen  Watt

GB  Watt 

ABMESSUNGEN IN MILLIMETERN

JK-SALES GMBH · Köhlershohner Straße · 53578 Windhagen · Deutschland
Telefon: +49 2224/818-0 · Telefax: +49 2224/818-500 · www.ergoline.de · info@ergoline.de

30

3 400

100

Die Flair 250 ist in der bewährten Super 
Power-Technologie mit 30 100-Watt-UV-
Lampen erhältlich.

Ausgezeichnet durch einen optimierten Glas-
refl ektor und spezialbeschichtete Filterschei-
ben sorgt die Ultra Performance-Technologie 
für besonders intensive Bräune.

Ergoline Flair 250 im Trend Design be-
kommt durch die harmonische Linienfüh-
rung und das hochglänzende weiße Oberteil 
eine besonders edle Note.

Die ergonomisch geformte Liegefl äche 
Bodyform Plus sorgt für eine entspannte 
Lage beim Bräunen.

Comfort Cooling umspült den Körper mit 
angenehm kühlenden Luftströmen. Die 
Lüftung für Kopf und Körper sorgt dabei 
automatisch für das richtige Klima.

Bestes Entertainment liefert das Stereo
Sound-System, bestehend aus zwei 
Lautsprecher-Boxen und einem externen 
Musikanschluss.

Höchsten Musikgenuss bietet die optionale 
Stereo Sound Plus-Ausstattung. Das System 
besteht aus zwei Lautsprecher-Boxen, einem 
externen Musikanschluss und MP3-Dock-in.

BODYFORM PLUS

215 x 71 CM

COMFORT COOLING

STEREO SOUND

STEREO SOUND

PLUS

PROFI-QUALITÄT VON DER NR.1:
ACHTEN SIE AUF DAS TÜV-GS-SIEGEL FÜR GEPRÜFTE SICHERHEIT
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Lampenabmessungen

Artikel-Nr 31606

Lampenleistung (nominal): 139 W +/-5W

Lampenspannung (nominal): 89 V +/-10V
Lampenstrom (nominal): 1770 mA

Netzspannung: 230 V +/-0,2%

Sockel G13

Reflektor: 225°

Durchmesser (max.) 40,4 mm

Lampenlänge (nominal) 1760,0 mm
Länge ohne Stifte (max.) 1763,8 mm

Vorschaltgerät (nominal): 160W / 230V

Physikalische Daten
Bestrahlungsstärke UVA (315 - 400 nm)¹ 18,0 W/m² +/-10%

Erythemale Bestrahlungsstärke¹ 26 mW/m² +/-15%

Vorgegebenes Vorschaltgerät: Cosmopower S 160W / 230V

- Lampenleistung (typisch) 139 W
- Lampenstrom (typisch) 1770 mA
- Lampenspannung (typisch) 89 V

Länge Sockel - Stift (min.) 1768,5 mm
Länge Sockel - Stift (max.) 1770,9 mm
Länge mit Stiften (max.) 1778,0 mm

Relative spektrale Verteilung
Elektrische Daten

Bestrahlungsstärke UVB (280 - 315 nm)¹ 127 mW/m² +/-10%

¹ nach IEC im Abstand von 25 cm von der Lampenachse unter
   stabilen Betriebsbedingungen

Lampenspezifikation
(typische Werte gemäß IEC / EN 61228)

a) Lampenabmessungen:
Siehe Tabelle Lampenabmessungen

b)
c)

d) Elektrische Werte:

e) Wirksame Bestrahlungsstärke¹:

- UV-Erythem (250 - 400 nm) 31 mW/m²
- NMSC (250 - 320 nm) 27 mW/m²
- NMSC (321 - 400 nm) 9 mW/m²

f) Äquivalenzschlüssel 160-R-31/3,1

300 320 340 360 380 400

OPTISUN RED 160 W/R
FR71 T12 160W HO PH EVG / KVG

Empfohlene Nutzlebensdauer 650 Stunden

Typische Bestrahlungsstärke im Solarium²: 290 W/m²
Die Angaben der effektiven Dosis und die empfohlenen 
Besonnungszeiten basieren auf der Norm
DIN EN 60335-2-27.

² Referenzgerät zur Ermittlung der typischen Bestrahlungsstärke ist 
ein Solarium mit 17 Lampen im Unterteil und 33 Lampen im Oberteil. 
Die Liegefläche besteht aus einer doppelten Acrylscheibe, das 
Oberteil aus einer einfachen. Bitte kontaktieren Sie den 
Solarienhersteller, für den individuellen Wert der Bestrahlungsstärke 
in Ihrem Solarium. Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und 
müssen im Einzelfall abgestimmt / eingestellt werden.

UVA-
Bestrahlungs-

stärke

in W/m²

Anfangs-
besonnungs-

zeit

in Minuten

Höchstbesonnungszeit

in Minuten
bei Hauttyp

2 3 4
240

290

340

4,9

4,0

3,4

12,2

10,1

8,6

17,1

14,1

12,1

22,0

18,2

15,5

Höchstbesonnungszeiten
Verhältnis UVB/UVA (nominal) 0,7%

02.07.2018
JW Sales GmbH
Kölner Str. 8
70376 Stuttgart

Produktspezifikationen

Änderungen vorbehalten
OPTISUN RED 160 W/R

RED COLLAGEN

100W/R
RED 

UV - VITAMIN D - COLLAGEN 

UV, VITAMIN D + COLLAGEN 

UV - VITAMIN D - COLLAGEN 

RED COLLAGEN

UV, VITAMIN D + COLLAGEN 

RED 

UV - VITAMIN D - COLLAGEN 
RED 

UV - VITAMIN D - COLLAGEN 
RED 

UV - VITAMIN D - COLLAGEN 
POWER
RED 

UV - VITAMIN D - COLLAGEN 
POWER
RED 
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100-R-31/2,7
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